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Hydrostep  6, 9 et 12 EH

ÉCONOMIQUES & FIABLES

Faible consommation 
électrique

Rendements épuratoires 
performants

Sans nuisance sonore

Coût d’entretien réduit

Tenue en nappe phréatique
(1m maxi depuis le fond de la cuve)

Hydréal S.A.S : 11 rue du Donjon - 76000 Rouen    E-mail : info@hydreal.fr    www.hydreal.fr 0 800 080 048

Traitement épuratoire naturel par 
les bactéries développées dans 
les eaux usées

Faible emprise au sol  (< 5 m2)

Empreinte paysagère préservée
(2 trappes d’accès maximum)

ÉCOLOGIQUES & COMPACTES

HYDROSTEP est une filière de traitement des eaux usées 
domestiques pour 6, 9 et 12 EH. 
Le traitement est basé sur la technique de la boue activée à lit 
fluidisé.
Ce dispositif est conçu pour les résidences principales
et demande un terrassement limité.

DESCRIPTIF DE LA FILIÈRE

Le traitement par la filière HYDROSTEP se fait en 4 étapes : 
Le prétraitement réalisé par le décanteur primaire.
Le traitement biologique réalisé dans le bassin d’aération, 
L’eau est traitée par des bactéries aérobies fixées sur des 
supports libres mis en mouvement par l’aération de fines 
bulles.
Le clarificateur permettant de séparer par décantation les 
boues biologiques de l’eau traitée, avant de les évacuer 
par la pompe de recirculation dans le dispositif.
L’évacuation de l’eau traitée.
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Pompe de recirculation
Compresseur d’air

Disques diffuseurs d’air

Pour les modèles HS09 et HS12 : compresseur à installer en dehors de la micro-station

Raccords électriques étanches
Champignon d’air
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Schéma de principe :

HS09 et HS12

HS06


